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Conoce el Sistema de Prueba
de Continuidad y Hipot para
cables y conectores preparado
para el futuro

Requires test fixture b1 56
This batch test is automated.

Scan Work Order barcodeto [{ @'% &
start then follow on-screen
work instructions.




Interfaz grafica para una facil deteccion y

ubicacion de fallas
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CableEye® Continuity & HiPot Testers
Amazing Graphics! Color-Coded Faults Muitiple Views

Todos los probadores funcionan con el mismo software el cual es
muy facil de utilizar y, con la ayuda de sus graficos codificados por
colores faciles de interpretar, identifica instantaneamente no solo
cuando hay una falla, sino también qué tipo de falla se presenta y
donde se ubica. Tanto los conectores como el cableado se
representan graficamente. Todos los probadores se envian con este
software integral que proporciona funciones de prueba, base de
datos de conectores, visualizacion de cableado grafico, informes,
registro de datos, secuencias de comandos de automatizacion y
muchas mas caracteristicas.
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Registro automatico de datos y grabacion
por lotes

%% CableEye

S/M 000000 V6.1 Build 1739

Imprima registros durante la prueba por lotes y respalde su documentacion
de prueba.

A continuacion, se muestra un informe de registro imprimible, creado con el
software estandar CableEye listo para usar.

CableEye Log Report TEST SUMMARY 2-16-10 2:52 PM
Log File Name: 121602 log
Piruvl o CEATRRTY ECe o Pt St o o Praterences / # Pt Cipticna.
Lela CTORS CABLE NAME
LEFT RIGHT
MATCH DATA I DB25 Make | DE3S Farmake DEZ2EM-DE2SF-S250
COUNT RESULT FROBLEM TIME
1 Pass Q2:5225 PM
= PASS D252 30 PhA
a PASS 02 5235 P
1 Fass Q2 5240 PhA
5 EASS 025245 PA
L] PASS D2:52-52 P
T FaiL L-T R-T OFEM Q28258 P
B FASS 02530 IPRA
& Fass O2:53:08 PR
10 FPASS 025312 PM
Tolal Units Tastad 10 Tolal Tast Tima 0 min 47 soac
Toial Linis Falled 1 Average Time per Lini 5 sec
Accuracy: S90%e
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Disefo y edicion de cables

i

Easily view as netlist or graphic

El software exclusivo y patentado CableEye lo convierte en el unico
probador de cables disponible que puede generar graficos de cableado en
color automaticamente a partir de una prueba de continuidad, mostrando
facilmente la ubicacion de las fallas. Los graficos pueden ser impreso y ser
utilizados para la documentacion, la presentacion de proyectos y los
informes de control de calidad, lo que ayuda enormemente a las empresas
con certificacion 1S09000.



Genere informes y etiquetas

Un simple comando Ile

permite crear una
impresion con informacion
del cable, notas

descriptivas, texto de la
etiqueta y la lista de
conexiones estan
impresos en la misma hoja
para una referencia
conveniente. Esto ayuda a
respaldar los requisitos de

documentacion y
trazabilidad de 1SO9000 y
otros estandares de
calidad, ademas de
proporcionar un registro
claro por escrito del
cableado de cualquier

cable para su beneficio o el
de su cliente.

CableEye Wiring Report TEST DATA 5-31-18 3:18 PM
Name: Wire Harness
Operator Name: Jim Print your company information here. Set up in Preferences\Print Options
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Line Connections

NETLIST

Value

|
21
22
23
24

44100 Q

NETLIST (cont.
Line Connections Value Color

17
18
19
20

J2:W, J3:4
+J3:1,-J4:9
-J3:2, +J47 ¢
J3:3, J4:5
J3:8, J6:1
J3:9, J4:8
J3:10, J4:6
J3:11, J4:4

CableEye® by CAMI Research

Inc.

Conductivity Threshold: 0.30Q  Isolation Threshold: 5 MQ

También puede imprimir informes como archivos .pdf para su distribucion
electrdnica o guardarlos automaticamente en una base de datos de archivo.




Diseno y edicion de cables

LOAD...DBSF-DBSF

WAIT FOR. PB

TEST CABLE

IF MO TEST DATA...
STOP

IF MATCH THEN...
BEEP

IF MOMATCH THEMN. ..
BEEP BEEP
DISPLAY DIFFEREMCE LIST
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Incluido con cada probador, el software CableEye ofrece capacidades de
automatizacion listas para usar con lenguajes tanto de Macros como
JavaScript. Configure su estacion de prueba para realizar multiples tareas en
segundo plano, todas activadas automaticamente con un solo clic de un
boton. Controle facilmente el flujo de trabajo de su prueba con macros y use
las muchas opciones para controlar las luces de torres indicadoras, LED,
tonos audibles, etiquetas, candados de seguridad y mas. Conecte en cascada

las placas de relés externos CB35 (10 salidas cada una) para controlar
dispositivos externos.
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Electrodomeésticos

Probar la continuidad vy aislamiento utilizando
probadores de cables multi conductores es una parte
esencial del proceso de trabajo. Las pruebas exhaustivas
antes y después de la instalacion reducen las
probabilidades de fallas del dispositivo, incluidos los
eventos catastroficos como incendios e inundaciones.

Equipos y dispositivos electronicos médicos

Impulsado por el deseo de dispositivos electrénicos de mayor capacidad
dentro del mismo disefio externo, y por la necesidad de funciones mas
complejas, el disefio eléctrico se esta orientando hacia soluciones cada
vez mas compactas, soluciones que incluyen la combinacion de lineas
de sefal y energia en un solo conector, y reduciendo el espacio de los
conectores de la placa. En consecuencia, los conectores son cada vez
mas utilizados en las interfaces de placa a placa y placa a cable y, con
un area mas estrecha, aumenta la probabilidad de cortocircuitos.

Automatizacion del probador de cables
La gran demanda de fabricacidon por contrato, junto con la escasez de

mano de obra calificada, genera un nuevo estrés en las empresas que
intentan mantener la calidad del producto y hacer crecer sus negocios.
La formacion de trabajadores no calificados para trabajos especificos
de montaje y prueba lleva tiempo y puede resultar insatisfactoria si no
se puede mantener la calidad. La automatizacion de pruebas de CAMI
basada en PC resuelve muchos de estos problemas, particularmente
para las empresas de ensamblaje de cables por contrato.

Prueba eléctrica de cables largos

Los cables de cobre rodean todos los aspectos de la tecnologia moderna
y, a pesar de las crecientes aplicaciones de la fibra optica en las
comunicaciones, continuaremos empleando conductores de cobre para
suministrar energia, efectuar el control eléctrico y transportar datos de
sefiales a bajo costo en el futuro previsible. Siempre que la industria exija
cables de cobre para tales aplicaciones, estos articulos fabricados
requeriran pruebas para garantizar el funcionamiento adecuado vy el

cumplimiento de los estandares de calidad. Si no se realizan las pruebas
de manera adecuada, se pueden producir pérdidas econdmicas
importantes o resultados catastroéficos.



Ensamble y prueba inteligentes

Cuando la calidad y la productividad son la principal prioridad en la fabricacion de
cables y arneses, los ingenieros de pruebas suelen recurrir a probadores de cables y
arneses basados en PC. Los sistemas basados en PC son operados por una
computadora auténoma (en lugar de incorporada) y ofrecen una flexibilidad superior
al desarrollar una linea inteligente de prueba y ensamblaje. Con una amplia gama de

controles de entrada y salida con los que personalizar y automatizar el ensamblaje y la
prueba, estos probadores permiten incorporar periféricos clave en la configuracion de
la prueba, por ejemplo, pestillos de bloqueo y liberacidn, compuertas de desvio,
equipos de moldeo automatico, sensores de presencia, seiales luminosas, control
remoto, lectores de codigos de barras e impresoras de etiquetas.

Medicion de resistencia dentro de 1 mQ

Obtenga una mejora de la calidad y confiabilidad del cable gracias a las
mediciones de resistencia de precision de menos de 0,1 Q que revelan
defectos de cableado que no son visibles para mediciones menos
sensibles. Utilice esta técnica de medicién para mejorar la calidad vy
confiabilidad del cable lo cual se vuelve necesario cuando se prueban
cables destinados a transportar una corriente significativa, o cuando se
debe garantizar una confiabilidad extremadamente alta en aplicaciones
médicas o militares.

Diagndstico para cables en movimiento

Una lectura obligada para los fabricantes de sistemas robéticos:
los cables en movimiento experimentan fatiga y causan fallas
completas o intermitentes, ya sea que el movimiento sea
constante o no. Descubra cdmo los sistemas de prueba de cables
y arneses pueden identificar y localizar facilmente la fuente de
incluso la falla intermitente mas esquiva.

Productividad a través de la flexibilidad

Aprenda a elegir un comprobador de cables y arneses
que siga siendo relevante a medida que cambie el disefio
del producto, ademds de proporcionar resultados
rapidos, fiables y precisos. Conoce cdmo puedes mejorar
la productividad incluso mas alla del piso de produccion.
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